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CODE HYDRO: A 96-020

DEBITS CARACTERISTIQUES EN M3/S
(1971-1990)

Zone Identification du point P.K.H Surface du Module Débits mensuels d'étiage (m3/s)

hydro B.V. en km² (m3/s) F 1/2 F 1/5 F 1/10

A 960 La Bisten à Ham-sous-Varsberg 977.60 13.1 0.003 0.003 0.002

La Bisten à l'amont du rejet de la zone industrielle lourde 980.64 30.4 0.180 0.130 0.110

La Bisten à l'aval du rejet de la zone industrielle lourde 980.88 31.0 0.500 0.360 0.300

La Bisten à Creutzwald 983.86 40.4 0.355 0.260 0.215

La Bisten à l'aval du confluent du Leisbach (limite des zones 984.28 54.2 0.550 0.400 0.330
A960 et A961)

A 961 La Bisten à 1.5 km à l'amont de la voie ferrée de Merten 985.84 57.1 0.595 0.430 0.355

La Bisten à l'amont du confluent du Weisbach 987.95 96.7 0.640 0.465 0.285

Weisbach 15.0 0.135 0.013 0.009 0.007

La Bisten à l'aval du confluent du Weisbach 987.95 111.7 0.650 0.470 0.390

La Bisten à la frontière franco-allemande 988.00 111.7 0.650 0.470 0.390

- La Bisten à la station hydrométrique allemande de 988.70 112.8 1.13 0.655 0.475 0.390
Uberherrn
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