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能 勢 電 鉄 株 式 会 社 
 
 

阪急電鉄・能勢電鉄のダイヤ改正の実施日について 
 

阪急電鉄では 神戸線 ならびに 宝塚線を、また 能勢電鉄は 鉄道線のダイヤ改正を、

本年１０月に実施することについては、すでにご案内のとおりでございます。 

その後、阪神電気鉄道 や 神戸高速鉄道など 他社との調整を行ってきた結果、この

ダイヤ改正を１０月２８日（土）初発より実施することを正式に決定いたしましたの

で、ご報告させていただきます。 
 
 
 

１．ダイヤ改正実施日 

   ２００６年１０月２８日（土） 初発より 
 
 
 

２．ダイヤ改正のポイント※（ご参考） 

   阪急電鉄・能勢電鉄より ２００６年６月２２日 に報道発表した内容です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ※ダイヤ改正の詳細は、阪急電鉄ホームページ（http://www.hankyu.co.jp/）の「ニュースリリース」、 

および、能勢電鉄ホームページ（http://noseden.hankyu.co.jp/）の「新着情報」でご覧になれます。 

 

 
以  上 

 

 
【お知らせ配布先】青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ、川西市政記者クラブ 

 
このお知らせに関するお問い合わせ先 

 
阪 急 電 鉄 株 式 会 社 広 報 部  ０６-６３７３-５０９２ 
能 勢 電 鉄 株 式 会 社 鉄道事業部運転車両グループ   ０７２-７９２-７７１７ 

阪急電鉄（神戸・宝塚線）ダイヤ改正の主なポイント 

■神戸線 

  ①神戸本線のＡＴＳ（自動列車停止装置）の改良工事の完了にあわせて、 
同線の最高速度を 110ｋｍ/ｈ から 115ｋｍ/ｈ へ スピードアップします。  

  ②「夙川駅」に「特急」「通勤特急」が停車します。  
  ③甲陽線の列車増発を行うとともに神戸本線との接続を改善します。  
■宝塚線 

  ①昼間時間帯に、梅田～宝塚間に「急行」を 10 分間隔で運行します。  
  ②宝塚本線と、今津（北）線 および 能勢電鉄線との接続を改善します。 

能勢電鉄（鉄道線）ダイヤ改正の主なポイント 

①川西能勢口駅における阪急電鉄宝塚線との接続を改善し、お客様の乗継利便性の 
向上を図ります。  

②日・祝日の 23 時台の川西能勢口駅発の列車を増発します。 
これにより、阪急梅田駅 23 時発までの宝塚ゆき急行列車にはすべて接続します。 


