
           
 
 
 

 
É UMA ARMA LIGEIRA AUTOMÁTICA, DE TIRO TENSO E CANO FIXO, QUE ACTUA POR ACÇÃO INDIRECTA DE 
GASES. PODE EXECUTAR TIRO AUTOMÁTICO E SEMI AUTOMÁTICO. É UTILIZADA NO COMBATE PRÓXIMO E NA 
LUTA CORPO A CORPO, QUANDO DOTADA COM O SABRE-BAIONETA. 

 

 PAÍS DE ORIGEM  ISRAEL 
   
 DIMENSÕES COMPRIMENTO COM O APOIO DE OMBRO ABERTO/FECHADO 655 / 470 mm 
 COMPRIMENTO DO CANO 360 mm 
 COMPRIMENTO DA LINHA DE MIRA 310 mm 
 LARGURA   52 mm 
   
 PESOS ARMA SEM CARREGADOR 3,550 Kg 
 CARREGADOR VAZIO / CHEIO 0,230  / 0,630 Kg 
   
 POSIÇÕES DE TIRO TIRO A TIRO (SEMI-AUTOMÁTICO) Posição “R=E” 

E SEGURANÇA TIRO AUTOMÁTICO Posição “A=D” 
 SEGURANÇA Posição “S” 
   
 ORGÃOS DE PONTARIA -ALÇA ROTATIVA DE DUAS LÂMINAS COM DÍOPTER; A ANTERIOR GRADUADA PARA 100 m E A  
   POSTERIOR  PARA 200 m  
 - PONTO DE MIRA CÓNICO, REGULÁVEL EM DIRECÇÃO  
   
 DADOS BALÍSTICOS CALIBRE 9 mm 
 VELOCIDADE  INICIAL 435 m / seg 
 CADÊNCIA DE  TIRO 550 a 600 t.p.m. 
 ALCANCES  PRÁTICO / ÚTIL 50 / 200 m 
   
 ESTRIAMENTO Nº / SENTIDO DAS ESTRIAS 4 / Dextrorsum 
   
 MUNIÇÕES / CAPACIDADE  DO CARREGADOR  Cart 9 mm  / 32 

 

FICHA DE MATERIAL 
 

Nº 42200.1005.01 

TIPO DE MATERIAL 
 

ARMAMENTO 

  NNA 
    

1005121276700 

 
  
 

 
DESIGNAÇÃO 

(NOMENCLATURA) 
 

PISTOLA METRALHADORA”UZI” 
9 MM  M/61 

 

 

 
 

 

 

ENTIDADE EMISSORA 
 

RET/DSM 
 

STOCK DA PUBLICAÇÃO 
 

RET/DSM 

ANO DE FABRICO 
 

AO SERVIÇO DO EXÉRCITO 
1961 

CLASSIFICAÇÃO 
 

N/C 


