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Weithalsstandflaschen mit Normschliff und Glasstopfen
mit Schliffhiilse nach DIN 12248 und NS-Stopfen nach
DIN 12 252.

DIN 12 069, Blatt 1
Aufschriften und Schilder fiir Standflaschen.

In diesern Normblatt sind die SchildgriBen nach DIN 825
sowie deren Abstinde vom Flaschenboden gemessen fest-
gelegt. Aullerdem wurde hier die Schriftausfithrung nach
DIN 1451 sowie die Zeilenabstinde festgelegt.

DIN 12 069, Blatt 2

Aufschriften fiir Standflaschen, Benennungen und For-
meln flir Chemikalien.

Dieses Ergédnzungsblatt zu DIN 12069, Blatt 1, nennt
insgesamt 149 verschiedene Chemikalien mit Formeln. Es
ist demnach maoglich, die mit Nummern versehenen Signa-
turen bei den in Frage kommenden Lieferanten zu be-
stellen.

Die Firma WEPA Paulus & Thewalt GmbH & Co.,
v41 Hohr-Grenzhausen, hat sich beispielsweise mit den
Normbléidttern sehr intensiv beschiftigt und diirfte als
Lieferant von Schriftstandflaschen in Frage kommen.

Aus den vielen genannten Nummern fiir die DIN-Blit-
ter geht hervor, welche Miihe man sich gegeben hat, eine
fast absolute Norm fiir Labor-Standflaschen festzulegen.
Jedes Detail, insbesondere in bezug auf die Abmessungen,
ist festgelegt an Hand der bekannten Normen, so daB
Standgefélle von verschiedenen Lieferanten bezogen wer-
den konnen, ohne daBl befiirchtet werden muf3, daB nen-
nenswerte Abweichungen in bezug auf Form und Abmes-
sungen auftreten konnen.

Der Industrie, den Behdérden und Lehranstalten ist da-
durch erstmals die Moglichkeit gegeben, StandgefiBie zu
disponieren, zu denen jederzeit Erginzungen geliefert
werden konnen. Bei der Beschriftung ist man nicht mehr
abhéngig von der menschlichen Handarbeit, da, wie bereits
eingangs erwiahnt, modernste Mittel eingesetzt werden
mussen, um die Norm-Anforderungen zu erfiillen.

Von der insbesondere in Apotheken und pharmazeuti-
schen Labors bekannten Rundbruststandflasche ist man

Steilbrustflasche

abgegangen. Man hat sich dazu entschlossen, die Steil-
brustflasche einzufiihren. Die besonderen Merkmale der
Steilbrustflaschen bestehen wohl darin, daB sich aus ihnen
besonders gut giellen ldBt und daB sie sehr leicht zu

reinigen sind, da keine toten Winkel vorhanden sind, die
von Bursten oder anderen Reinigungsgeriiten nicht er-
reicht werden konnen. In den Normblittern DIN 12 038
und DIN 12039 ist der Normschliff fiir die Halséffnung
und den Stopfenkonus festgelegt. Damit ist ein einwand-
freier luftdichter Verschlull gewihrleistet und es ist die
Mdoglichkeit gegeben, unbrauchbar gewordene oder in
Verlust geratene Glasstopfen kurzerhand durch Ersatz-
stopfen zu ersetzen, ohne dall diese wieder eingeschliffen
werden muliten. Sowohl fir die Enghalsflaschen nach
DIN 12036 als auch fiir die Weithalsflaschen nach DIN
12 039 ist die Verwendung von Polyidthylen-Normstopfen,
die den Abmessungen der Glasstopfen angepafBt sind,
vorteilhaft. Das trifft bei den Enghalsflaschen besonders
fur Laugen zu, wie auch fur Flissigkeiten, bei denen sich
erfahrungsgemdill Glasstopfen festsetzen. Fiir die Weit-
halsflaschen duirften die Polyidthylenstopfen besonders aus
preislicher Hinsicht interessant sein. Fiir die Beschaffen-
heit des Glases sind auch Angaben gemacht. Die Grenze
liegt bei der hydrolytischen Klasse 3 nach DIN 12111,

Es lohnt sich, auf das Normblatt DIN 12069, Blatt 1.
ausfihrlich einzugehen. Dieses erst soeben erschienene
Blatt ist flir den Einkdufer wichtig. Die vielen Schild-
formen und -gréflen und die unterschiedlichen Abstinde
vom Boden der Standflaschen sowie die vielen Schrift-
arten, Zeilenabstiinde und SchriftgroBen sind fiir die
Zukunft abgeschafft. Es wird selbstverstindlich zweck-
malig sein, bei vorhandenen griéBeren StandgefidBsitzen
Erginzungen nach den bisherigen Gepflogenheiten anzu-
schaffen. Bei Neuinvestitionen oder satzweiser Neu-
anschaffung von Flaschen diirfte es zweckmiiBig und auf
alle Fidlle auch wirtschaftlich sein, Gefifle neuester Art
nach festliegenden Normen zu disponieren.

Auch in diesem neuen Normblatt sind einige Beschrif-
tungsmoglichkeiten genannt, die eine individuelle Gestal-
tung, den Wiunschen der Verbraucher entsprechend, er-
moglichen. Es handelt sich im einzelnen um folgende
Ausfuhrungen:

Kennbuchstabe A:
Weiller Grund, Schrift und Rand gleichfarbig.

Bei dieser Ausfuhrung werden die GefiBe mit einem
Emailleschild versehen; auf dieses wird die Beschriftung
mit Umrandung eingebrannt. Es ist freigestellt, fiir be-
sonders gefahrliche Stoffe rote Beschriftung zu wihlen.
Zu empfehlen ist allerdings fiir das gesamte Labor ein-
heitliche schwarze Schrift auf weilem Grund. Bei Bestel-
lungen sollte man sich liber die zur Verwendung kom-
menden Einbrennfarben unterrichten lassen. Moderne
Siebdruckbeschriftung ist vorzuziehen.

Kennbuchstabe B:
Ohne Grund, Schrift und Rand gleichfarbig.

Hier wird die Beschriftung mit Umrandung direkt auf
das Glas angebracht und eingebrannt. Bei Klarglas kénnen
die bereits eingangs erwédhnten Diffusionsfarben verwandt
werden, wéhrend man sich bei braunem Glas der moder-
nen resistenten Schmelzfarben bedienen muB. Es ist zu
empfehlen, Sdurestandgefile aus weilem Glas zu wihlen,
so dall hier die Diffusionsfarben eingesetzt werden kén-
nen. Man wird ohnehin kaum davon abgehen, in Labors
weille Standflaschen einzusetzen und nur fiir die Substan-
zen braune Flaschen zu wilhlen, die vor Licht besonders
geschiitzt werden miissen. Hier ist allerdings darauf zuy
achten, dall die Glédser dann auch wirklich UV-undurch-
ldssig sind.

Kennbuchstabe C:

Selbstklebende Kunststoff-Etiketten mit alkohol-, lau-
gen- und sdurebestindiger Beschriftung.

Hier koOnnen die seit einigen Jahren besonders in
Apotheken bekannten und bewiihrten Kunststoffetiketten
mit Selbstklebegummierung eingesetzt werden. Die Etiket-
ten kdnnen nach Jahren wieder von den GefiBen abgelist



