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1833A/4x4/48 2733A/6x6/48

2- oder 3-Achser: Zetros 1833 A 4x4 mit 4.800 mm Radstand /
Zetros 2733 A 6x6 mit 4.750 mm + 1.450 mm Radstand. Das 
Fahrgestellgewicht beträgt 8,1 t bzw. 10,5 t und das zulässige 
Gesamtgewicht 16/18 t bzw. 25/27 t. Der Standard-Pritschen-
aufbau erreicht 5,1 m bzw. 6,2 m Länge. Andere Maße können 
auf Anfrage geliefert werden. Die Maßskizzen gelten bei 
Nennlast und Bereifung 14.00 R 20.  
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Zetros 1833A/4x4/48 2733A/6x6/48

Motor OM 926 LA – 6 Zyl.-Reihe OM 926 LA – 6 Zyl.-Reihe

Leistung (Euro 5) kW (PS)1) 240 (326) 240 (326)

Drehmoment (Nm/min-1) 1.300/1.200 – 1.600 1.300/1.200 – 1.600

Kupplung GF 395 Kerasinter GF 395 Kerasinter

Getriebe (Abstufungen)2) 9 Gänge (8 + Kriechgang) 9 Gänge (8 + Kriechgang)

Verteilergetriebe MB VG 1700 – 3W/1.6 MB VG 1700 – 3W/1.6

Achsen Außenplanetenachsen Außenplanetenachsen

1. Vorderachse AL 7/52 DS-9 AL 7/52 DS-9

1. Hinterachse HL 7/52 DS-13 HL 7/52 DGS-13

2. Hinterachse HL 7/52 DS-13

Elektrik (V) 24 24

Tankinhalt (l) 300 300

Lenkung MB LS 8 MB LS 8

Radaufhängung Blattfedern Blattfedern

Bremsen Trommelbremsen Trommelbremsen

Bereifung (Reifen/Felge)4) 14.00 R20 (10.00 V 20)4) 14.00 R20 (10.00 V 20)4)

Antriebsart 4x4 6x6

Radstand (mm) 4.800 4.750 + 1.450

Leergewicht (kg) 8.110 10.500

Zul. Gesamtgewicht (kg) 18.0003) 27.0003)

Max. Gewicht auf Vorderachse (kg) 7.500 (9.000)5) 7.500 (9.000)5)

Max. Gewicht auf Hinterachse (kg) 9.0006) 2 x 9.0006)

Böschungswinkel (°) 34 34

Wendekreis (Ø m) 20,6 22,8

Standardplattform

(Länge/Breite/seitliche Höhe)

(mm) 5.100/2.450/5007) 6.200/2.450/5007)

Wattiefe (m) 0,8 (1,1)8) 0,8 (1,1)8)

Geschwindigkeit bei 75 % max. rpm (km/h) 89 89

Weitere Optionen:

Retarder, Reifendruckregelanlage, Automatikgetriebe, 

Winden, verwindungsfreie Plattformen

1) Euro 3 optional

2) Automatikgetriebe auf Wunsch

3) Zulässiges Gesamtgewicht max. Konfiguration

4) Alternativen verfügbar

5) Optional

6) Abhängig von Felgen/Reifen

7) Andere Abmessungen auf Anfrage

8) Bei Bereifung 14.00 R20
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