BRANDVERHUTUNGS-MERKBLATT

DER BAYERISCHEN VERSICHERUNGSKAMMER

Bild 1. Funken aus der Auspuffleitung der vorschriftswidrig eingestellten Dieselzugmaschine haben ein landwirtschaftliches
Anwesen villig vernichtet.

Zugmaschinen und Schlepper

Zugmaschinen und Schlepper (Traktoren, Trecker,
Bulldogs) jeder Art finden heule in Landwirtschalt und
Gewerbe in zunchmendem Malie Verwendung. Sie werden
mit Treibstoffen betrieben, die je nach ihrer Beschalfen-
heit mehr oder weniger feuergeliihrlich sind. Daraus und
aus feuergefiihrlichen Eigenschaften solcher Maschinen
beim  Betrieb  (Funkenflug, Verschmutzung, elekirische
Ausriistlung u. dgl.) ergeben sich fiir die Gebiiude, insbe-
sondere fiir landwirtschaltliche Betriebsgebiiude (Schuppen,

Scheunen, Durchfahrten und dgl.) mit leicht brennbarem
Inhalt, in denen solche Zugmaschinen oder Schlepper be-
tricben oder hinterstellt werden und fiir leichl brennbare
Ernteerzeugnisse erhdhle Brandgefahren, denen es zu be-
gegnen und vorzubeugen gill. Dabei bestehen immer wie-
der Unk'arheiten, wie solche Molorfahrzeuge vorschrifls-
miillig einzuslellen, gefahrlos zu betreiben und betriebs-
sicher zu warten sind.
Dieses MerkDblall soll hieriiber aufkliiren.



A. Zugmaschinen und Schlepper,
die mit Benzin, Benzol oder Sonderdieselkraftstoff I (brennbare Fliissigkeiten der Gefahrenklasse
A T und A II) betrieben werden,

diirfen unter keinen Umstinden in Riumen oder Gebiiu-
den betrieben werden, in denen brennbare Gegenstiinde
oder Stoffe (z. B. Heu, Stroh, Brennholz und dgl.) lagern.
Sie diirfen in solchen Gebiiuden und Riumen (Scheunen,
Holzschuppen und dgl.)

Heubidden, Tennen, auch nicht

Bild 2. Modell cines vorschriftsmifigen Einstellraumes (anf-
geschnitten) fiir Zugmaschinen mit B en zin antrieb in Holz-
gebinde (Winde und Decke fenerbestindig)

ohne weiteres auller Betrieb hinterstellt werden. Hiefiir
miissen innerhalb solcher Gebiude eigene Einstellriume
mit feuerbestindigen Winden und Decken und
unverbrennlichen, fliissigkeitsdichten Fulibéden abgetrennt
werden, die mit den umgebenden feuergefihrdelen Riiu-
men (z. B. Tennen) und auch mit anslofienden Feuer-
stiittenriiumen (z. B. Wasch- oder Futterkiichen) weder
durch Tiiréffnungen noch durch Offnungen in der Decke
in Verbindung stehen (vgl. Bild 2). Als feuerbestiindig
gelten z. B, mindestens 12 cm dicke Backsteinwiinde oder
10 em dicke Wiinde aus Beton oder Eisenbeton (Monier),
als feuerbestindige Decken mindestens 10 em starke ge-
mauerte oder betonierte Gewdlbe oder an der Unlerseite
verputzte Decken aus Eisenbeton. Als unverbrennlicher
fliissigkeitsdichter FuBiboden geniigt ein Belonestrich.

Zur Abtrennung von Einstellriumen in Gebiiuden ohne
brennbaren Inhalt (z. B. Stailungen ohne Heuboden) ge-
niigen fiir die Abscheidung feuerhemmende Wiinde und
Decken und unverbrennliche fliissigkeitsdichte Fufibiden.
Als feuerhemmend gellen z. B. 6 em dicke Backsteinwiinde
oder Wiinde aus Riegelwerk mit Holzwolleleichtbauplatten
beiderseits verputzt, als feuerhemmende Decken,
Weilldecken oder Rabitzdecken mit Fehlbdden und un-
verbrennlicher Auffiillung.

Die Einstellriiume diirfen nur unmittelbar vom Ireien
aus (also nicht iiber die Tenne oder den Scheunenraum)|
betretbar und befahrbar sein.

In hdlzernen, erdgeschossigen Schuppen oder Schulz-
diichern, die auch nur voriibergehend keine brennbaren
Stoffe wie Heu, Stroh, Brennholz und dgl. enthalten,
diirfen solche Motorfahrzeuge hinterstellt werden, wenn
diese Gebiiude 60 gm Fliche nicht iibersteigen und ent-
weder mindestens 5 m von eigenen oder Nachbargebiiu-
den entfernt stehen oder an tberragende Brandmatern
eines anderen Gebiiudes angebaut sind. Wenn in solchen
Schuppen gleichzeitig Feld- und Ackergeriite hintersiellt
werden, so ist hiegegen nichts einzuwenden.

B. Zugmaschinen und Schlepper,
die mit Schweril oder Dieselkraftstoff mit einem Flammpunkt iiber 55° C betrieben werden
(brennbare Fliissigkeiten der Gefahrenklasse A III).

Auch diese Motorfahrzeuge diirfen, ebenso wie die
unter A) genannten, nicht in Riumen, in denen sich brenn-
barer Inhalt befindet, sowie in den damit in offener Ver-
bindung stehenden Riumen betrieben werden (z. B. zum
Antrieb von Dresch- oder Fulterschneidmaschinen),

Sollen diese Schlepper aufler Betrieb in Gebiuden
mit brennbarem Inhalt (z. B. Scheunen) eingestellt werden,
so ist dhnlich wie fiir die unter A) genannten Motorfahr-
zeuge vom Scheunenraum ein eigener an Wiinden und
Decke offnungsloser Raum mit unverbrennlichem Fuli-
boden (z. B. Lehmestrich) und unmittelbarer Ausfahrt
ins Freie abzulrennen. Die Wiinde und Decken solcher
Riume miissen wenigstens staubdicht sein. Sonslige bau-
liche Anforderungen werden daran nicht gestellt. Als sehr
zweckmiillig haben sich zur Abscheidung als Wiinde und
Decken Holzwolleleichtbauplatten erwiesen, es geniigen
aber auch Rabitzwiinde und -decken oder eine auf Rohr-
matten verpulzte standfeste Bretterschalung (vgl. Bild 3).

In freistehenden, erdgeschossigen Schuppen und unter
Schutzdichern, die von landwirtschaftlichen Belriebsge-
biiuden oder von Feuerstiittenbauten mindestens 5 m ab-
stehen oder an iiberragende Brandmauern angebaut sind
und keine brennbaren Stoffe enthalten, kiénnen solche
Schlepper ohne weiteres eingestellt werden.

Bild 3. Modell eines vorbildlichen Einstellraumes (anfgeschnit-
ten) fiir Zugmaschinen mit Dieselantrieb in Holzgebinde
(Wiénde und Decke feuwerbhemmend).
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Gemeinsam und gleichermaBen gilt fiir
die unter A) und B) genannten Zugmaschi-
nenund Schlepper weiterhin folgendes:

Diese Motorfahrzeuge diirfen unter besonderen Vor-
sichtsmaBnahmen zum Ein- und Ausschleppen von anderen
FFahrzeugen z. B. Getreidewiigen, in oder aus Scheunen
beniitzt werden. Dabei darf die Ziindflamme oder die
fiuflere Heizung der Ziindung nicht in Betrieb sein. Ferner
muli die Fahrbahn wvorher von brennbaren Stoffen ge-
siiubert und mindestens 3 m oberhalb des Motors und der
Ausmiindung des Auspuffrohres frei von brennbaren
Stoffen sein. Beim Einfahren in die Scheune mul} ein ge-
cigneter, zugelassener Handfeuerloscher bereit  stehen.
(Siche Bemerkung auf der letzten Seite unten.) Unge-
schiitzte Glithkopfe miissen mit einer Schutzhaube aus eng-
maschigem Drahtgeflecht oder aus Blech versehen sein.

Beim Betrieb im Freien, z B. beim Dreschen,
miissen diese Motorfahrzeuge einschlielilich der gesamten
Auspuffanlage von hilzernen Bauteilen, von Heu und Stroh
und anderen brennbaren Gegenstiinden mindeslens 3 m
entfernt sein. Die Umgebung ist durch undichte Auspuff-
leitungen, Stichflammenbildung bei Fehlziindungen und
durch Funkenauswurf brandgefiihrdet, Heu, Stroh und dgl.
kiénnen sich schon an der heilien Auspuffleitung enlziin-
den. Deshalb Motoren in Ordnung halten und Umgebung
von Erntegut freihalten!

Je nach der Windrichtung kinnen Abstinde von min-
destens 5 m notwendig werden. Bei starkem Wind ist der
Betrieb einzustellen.

Die Ziindun g darf nur in einem Abstand von wenig-
stens 6 m von brennbaren Stoffen angeheizl oder ange-
wiirmt werden,

Diec Auspuffrohre und die Schalldimpfer
(vgl. Bild 4 und 5} sind von Riickstiinden slets rein zu
halten, sonst verkrusten sie durch Ansetzen von Olkohle
und werfen ziindfihige Funken aus. Qualmen des Aus-
puffes und Leistungsabfall sind Anzeichen schlechter Ver-
brennung. Durch regelmiilige griindliche Reinigung der
Auspuffwege in kurzen Zeitabstinden und, wenn nolig,
durch Einregulierung von fachkundiger Hand schont man
den Molor, erspart Brennstoff und Schmierdl und verhiitet
Briinde.

Das Austreten von Funken und Flammen aus dem
Auspuffrohr ist durch die Anbringung wirksamer Funken-
finger (z. B. Prallteller oder Kiestdpfe] zu verhindern.

Bei allen Maschinen mit offener Ziindung ist um die
Flamme oder das Glithrohr ein Schutzgehiuse an-
zubringen, dessen Offnungen mit Verschliissen aus eng-
maschigem Drahtgeflecht oder aus Blech zu versehen sind.
Holzkohlenvorwiirmer sind in gleicher Weise zu sichern.

Gebrauchte Putzwolleund Lappen sind in dicht
schlieenden Blechgefilien aufzubewahren,

Fiir die unter A) genannten Maschinen ist zusiitzlich
zu beachten:

Die Einfiilloffnung aller Treibstoffbehiilter mull mit
cinem explosionssicheren VerschluB versehen sein, der
beim Fiillen nicht entfernt werden darf. Wihrend des
Fiillens muf} der Motor aulier Betrieb gesetzt werden, Nach-
fiillgefiife diirfen im Umkreis von 3 m vom Motor nicht
aufgestellt werden.

Das Rauchen, die Beniitzung von offenem Feuer
sowie der Gebrauch von anderer als elektrischer Beleuch-
tung ist innerhalb der Einstellridume ver-
boten. Auf das Rauchverbot ist durch einen augenfilli-
gen, dauerhaften Anschlag hinzuweisen.

Bild 4. Die Ursache zablreicher Brande: Viéllig verkrustete
Auspuffleitung (Kriimmer).

Bild 5. Auch verschmutzte Auspufftopfe und Prallteller sind
brandgefibrlich.



Treibstofflagerung,

Im Einstellraum fiir Benzinfahrzeuge darf ein explo-
sionssicherer Krafistoffbehiilter (Kanister) bis zu 15 Liter
Fassungsvermogen leer oder gefiillt untergebracht werden.
Im Einstellraum fiir Dieselfahrzeuge darf ein Fall mit
200 Liter Dieselkraftstoff (Flammpunkt {iber 55° C) uuf-
bewahrt werden. Weitere Treibstollvorriite sind in einem
vorschriftsmiilligen Lager, am zweckmiiliigsten im Freien
in einer gemauerten oder betonierten, (liissigkeitsdichlen
Grube unterzubringen, die mit einem versperrbaren Eisen-
deckel versehen ist (vgl. Bild 6). Zum Umlfiillen von Benzin,

Benzol, Sonderdieselkraftstoff 1 diirfen nur metallene
explosionssichere Kanister von héchstens 20 Liter Inhalt
gebraucht werden. Die Verwendung anderer Gefiille wie
gewohnlicher Flaschen, Giellkannen oder Tépfe ist wegen
der grofien Brand- und Explosionsgelahr unzulissig. Die
Einfiillloffnung aller Treibstoffbehiiller mufi mit ecinem
explosionssicheren Verschlull versehen sein, der beim
Fiillen nicht enifernt werden darf. Wiihrend des Fiillens
mufl der Motor auller Betrieb gesetzt werden.

Bild 6. So soll eine Grube fiir Treibstoffvorrdte im Freien ausschen.

Verantworltlichkeit,

Fiir die Einhaltung dieser Bestimmungen sind die Be-
triebsunternchmer, sowie die mit der Bedienung der Mo-
toren betrauten Personen gleichermalien verantwortlich,

Entstehen durch den Betrieb von Verbrennungsmotoren
Brandschiiden, weil die Vorschriften nicht beachlet worden
sind, so konnen der Motorenwiirter und der Molorenbesilzer
nach den Vorschriften des Reichsstrafgesetzbuches (§ 309)
wegen fahrlissiger Brandstiftung bestralt werden. Selbst
wenn dadurch noch kein Brand verursacht, jedoch eine
drandgefiihrdung  herbeigefithrt worden ist, kénnen sie
nach § 310a RSTGB wegen Brandgefihrdung mit Gefiing-
nis oder Geldstrafe, andernfalls wegen Ubertrelung ecin-
schliigiger Verordnungen mit Geldstrafe oder Hafl bestraft
werden. Aullerdem kiénnen beide gemild §§ 276, 278, 823
und 831 BGB zivilrechtlich fiir den Schaden halthar gemacht
werden, Sie bleiben selbst dann verantwortlich, wenn
widrige Umstiinde die Innehaltung dieser Vorschriften er-
schweren oder der Auftraggeber Anweisungen erteilt, die
gegen die Bestimmungen verstofien.

Genehmigungspflicht.

Die Errichtung und der Einbau von Einstellriumen
und Schulzdichern fiir Zugmaschinen und Schlepper be-
darf der Genehmigung durch die zustiindige Bauaufsichts-
behorde (Landrat, in kreisfreien Stidten Stadtrat).

Rechtsgrundlage,
Die oben angefiihrten Bestimmungen sind aus den hie-
fiir einschliigigen Verordnungen auszugsweise zusamimen-
gestellt: es sind dies

a) die VO. iiber Garagen und Einstellpliitze (Reichsgaragen-
ordnung) vom 17. 2. 39 (RGBL I S. 219).

b} die VO. iiber die Aufstellung und den Betrieb von Ver-
brennungsmotoren vom 28, 8. 30 (GVBIL. S. 299),

¢ Die VO. iiber die Verhiitung von Briinden vom 31. 3. 37,
§§ 1 und 3 (GVBIL. S. 104).

Bemerkung: Nach Auskunft der amtlichen Priifstelle fiir Handfeuerlischer eignen sich zum Léschen won Brinden an
Vergaser- (Benzin-, Benzol-, Sonderdieselkraftstoff-) Motoren besonders Schaumliéscher, fir Brinde an Robil- oder

Dieselmotoren Schaum- oder Nafiléscher.
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