
Elektrischer Doppelstocktriebzug KISS
für die Aeroexpress, Moskau

Am 12. Februar 2013 entschied sich das russische Unternehmen Aeroexpress,  

bei Stadler insgesamt 25 Doppelstocktriebzüge zu beschaffen, davon 9 sechsteilige 

und 16 vierteilige Kompositionen. Die Züge, die bei der Aeroexpress unter dem 

Namen « Eurasia » geführt werden, werden auf den drei Linien zwischen der Mos-

kauer Innenstadt und den Flughäfen eingesetzt. 

Mit den neuen Zügen trägt Aeroexpress der schnell wachsenden Nachfrage  

Rechnung und bietet seinen Fahrgästen mehr Komfort. Die neuen Züge bieten 

396 bzw. 700 Sitzplätze, davon 84 in der Business Class. Sie werden alle ein- 

schlägigen russischen Normen erfüllen und gleichzeitig im Nahverkehr in Russland 

neue Standards setzen.
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Technische Merkmale Fahrzeugdaten

•	 �Heller, passagierfreundlicher Innenraum mit individueller Gestaltungs-
möglichkeit

•	3er und 2er Bestuhlung vis a vis Anordnung mit Cantilever
•	Grosszügig gestaltete Einstiegbereiche für optimalen Fahrgastfluss
•	8 bzw. 12 Einstiegtüren pro Seite für schnellen Fahrgastwechsel
•	�An russische Klimaverhältnisse angepasste Klimatisierung für Fahr- 

gasträume und Führerstand
•	�Geschlossene WC-Systeme in jedem Wagen, davon eines Pro Zug  

behindertengerecht
•	 �Einrichtungen für PRM: Rollstuhlplatz und aufklappbare Einstiegsrampe. 

Rollstuhlgerechte Auf- und Abstiegshilfe innerhalb des Fahrzeugs.
•	Ergonomisch gestalteter Führerstand für Fahrer, Beifahrer und Instruktor
•	Wagenkasten aus Aluminium-Strangpressprofilen.
•	Erfüllt die neuesten Crash Anforderung nach GOST
•	 �Luftgefederte Trieb- und Laufdrehgestelle mit Scheibenbremsen und 

Putzklötzen
•	 �Redundante Antriebsausrüstung bestehend aus 3 bzw. 4 Antriebssträngen 

mit wassergekühlten IGBT-Stromrichtern
•	Redundante Fahrzeugleittechnik und Zugbus
•	Umfassendes Diagnosesystem
•	Vielfachsteuerung bis zu 3 Zügen
•	Zugfunk: RLSM-10-305-D
•	�Zugsicherung: BLOK, erfüllt Funktionen des KLUB-U und TSKBM
•	Energiezähler
•	 �PIS: Fahrgastinfo und Multi Media System mit 21“ und 27“ Full HD TFT
•	�CCTV: Total bis zu 64 Aussen und Innenkameras, Pantographenkamera 
•	GSM: Zwei Digitalrepeater pro Fahrzeug
•	 �PWLAN: insgesamt 3 WiFi Antennen pro Passagierdeck

Kunde	 Aeroexpress

Einsatzgebiet	 Flughafenzubringer Moskau

Spurweite	 1520 mm

Speisespannung	 3 kV Gleichstrom

Achsanordnung	 2’2+Bo’2’+Bo’Bo’+2’2’ bzw.

		  2’2’+Bo’Bo’+2’2’+2’2’+Bo’Bo’+2’2’

Anzahl Fahrzeuge	 25

Inbetriebsetzung	 2015

Sitzplätze 1. + 2. Kl.	 84 + 312 bzw. 84 + 616

Klappsitze	 8

Stehplätze (7 Pers/m²)	 523 bzw. 842

Fussbodenhöhe 
	 Einstieg	 1285mm 
	 Unterdeck	 685mm 
	 Oberdeck	 2974mm

Einstiegbreite	 1400 mm 

Stehhöhe	 2150 mm 

Länge über Kupplung	 101700 mm bzw. 155100 mm

Fahrzeugbreite	 3400 mm

Fahrzeughöhe	 5240 mm

Dienstmasse, tara 	 237 t bzw. 349 t

Drehgestellachsstand 
	 Motordrehgestell	 2500 mm 
	 Laufdrehgestell	 2500 mm

Triebraddurchmesser, neu 	 920 mm

Laufraddurchmesser, neu	 920 mm

Dauerleistung am Rad	 2400 kW bzw. 3200 kW

Max. Leistung am Rad	 3900 kW bzw. 5200 kW

Anfahrzugskraft (bis 54 km/h)	 300 kN bzw. 400 kN

Anfahrbeschleunigung bis 60 km/h	 0,8 m/s2

Höchstgeschwindigkeit	 160 km/h
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